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WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER FUR ALBACH

KFMO09

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir Albach
. Holzhacker

/ Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
= 200x100x10 mm

Gewicht pro Sttick
135kg

KFM020

Universell verwendbares Hackermesser fiir Albach

Holzhacker
-~ &
VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,

Schneidkante gescharft

Abmessungen:
= 200x205x18 mm

Gewicht pro Stiick
4,50 kg

KFMO73

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir Albach
- Holzhacker

/ VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 205x115x10 mm
‘ m Schnittwinkel 28°

Gewicht pro Stiick
1,70 kg

Passend auf Albach Diamant Hacker

_







WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER _ FUR BRUKS

KFMO51

P . Universell verwendbares Hackermesser fiir BRUKS
'#’;_ Holzhacker
f.
,.-") Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Inkl. zwei M8 Gewinde fiir Stellschrauben

Abmessungen:
Gewicht pro Stiick m 426x185x16 mm

7,50 kg

BRUKS

- Universell verwendbares Hackermesser fiir BRUKS
od -~ Holzhacker

- - Verschleiffester Messerstahl, warmebehandelt,
/ Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 800x185x16 mm

Gewicht pro Stiick
14,20 kg







WERKZEUGE FUR .
HOLZHACKER P FUR DOPPSTADT

KFMO10

Universell verwendbares Hackermesser fiir Doppstadt
Holzhacker

Verschleiffester Messerstahl, wairmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 220x220x20 mm

Gewicht pro Stick
5,60 kg







WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER FUR ESCHLBOCK

ESCHLBOCK

’ . Universell verwendbares Hackermesser fiir Eschlbock
Holzhacker

VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen: 230x140x18 mm
Passt auf folgende Eschlbock Modelle:

m BIBER7
m BIBER 8

= BIBER 80

Gewicht pro Stick
3,60 kg

KFMO16

Universell verwendbares Hackermesser fiir Eschlbéck

‘*',f Holzhacker
Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen: 124x192x18 mm

Passt auf folgende Eschlbock Modelle:

Gewicht pro Stiick = BIBER 82
2,56 kg = BIBER 83
m BIBER 84
m BIBER 92

KFMO41

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir
Eschlbéck Holzhacker

/ Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen: 124x62x8 mm
Passt auf folgende Eschlbock Modelle:
Gewicht pro Stiick = BIBER 82
042kg BIBER 83
BIBER 84
BIBER 92

_







WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER FUR HEIZOHACK

KFMOO7

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir
Heizohack Holzhacker

’,4".’ Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft
Standardausfiihrung
Abmessungen:

Gewicht pro Stiick m 92x50x5 mm
0.16 kg m Schnittwinkel: 45°

HEIZOHACK

Universell verwendbares Hackermesser fiir Heizohack
Holzhacker

Verschleiffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 190x90x18 mm

Gewicht pro Stick
1,87 kg

KFMO18

Klemmplatte des Haltersystems fiir Heizohack

o’ Holzhacker

Gefertigt aus verschleif}festem und bruchresistentem
Werkstoff HARDOX

Hochleistungsausfiihrung

Passend zu folgenden Artikeln:

= KFMOO7
E = KFMO19

Gewicht pro Stiick
1,50 kg

_




Gewicht pro Stiick
2,28 kg

KFMO19

Halter geeignet fir Heizohack Holzhacker
Gefertigt aus verschleififestem Stahl

Standardausfiihrung

Passend zu folgenden Artikeln:
= KFMOO7
= KFMO18

Gewicht pro Stiick
139 kg

KFMO59

T-Halter geeignet fiir Heizohack Holzhacker

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistenten
Werkstoff HARDOX

Hochleistungsausfiihrung

Passend zu folgenden Artikeln:
= KFMOO7
= KFMO19

Gewicht pro Stiick
522 kg

KFMO45

Gegenschneide fiir Heizohack Holzhacker
Aus verschleififestem Stahl fiir lange Standzeiten

Gegenschneide beidseitig verwendbar

Abmessungen:
m 400x60x30 mm
m Drei Befestigungsbohrungen (M16)




WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

FUR HEIZOHACK

Gewicht pro Stiick
5,57 kg

BFS624

Hartmetallbestlickte Gegenschneide fiir Heizohack
Holzhacker

Verlangerte Standzeiten durch Hartmetallschutz

Gegenschneide beidseitig verwendbar

Abmessungen:
m 400x60x30 mm
m Drei Befestigungsbohrungen (M16)

Detailansicht des
Hartmetallschutzes

 HIGH QUALITY
' FROM GERMANY

Work smart
Verschleiitechnik von KingKong-Tools

Profitieren Sie von unseren hartmetallbestlickten Gegenschlagleisten fir
Heizohack Holzhacker und verlangern Sie die Wechselintervalle auf lhrem
Gerat.

Ihre Vorteile mit hartmetallbestiickten Gegenschlagleisten in der Ubersicht:

m herausragende Standzeiten dank solidem Hartmetallschutz

m geringerer Wartungsaufwand und niedrigere Betriebskosten bei lhrem
Hacker

m beidseitiger Hartmetallschutz

m gleichbleibend hohe Qualitat durch hohe Produktionsstandards




Profitieren Sie von gleichbleibend hoher Qualitat und Zuverlassigkeit aus
einer Hand mit dem kompletten Haltersystem von KingKong-Tools fiir
Heizohack Holzhacker bestehend aus Werkzeughalter, Klemmplatte und
Schnellwechselklinge.

Ihre Vorteile mit dem KinglKong-Tools Haltersystem:

m Lange Standzeiten durch sorgfaltige Auswahl der Stahlqualitaten:
optimaler Kompromiss von Zahigkeit und Harte

m auflerst saubere Verarbeitung und Zurichtung der Schneidkante

m aggressive Schnittwinkel zur Steigerung der Ausbringung

m kurzfristige Lieferfahigkeit aller Standard-Artikel durch Lagerhaltung




WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

JENZ/7/60

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir Jenz
Holzhacker der HEM-Serie

/ Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Standardausfiihrung

Abmessungen:

Gewicht pro Stiick = 108x60x7 mm
0.34kg m Schnittwinkel: 30°

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir Jenz
Holzhacker der HEM-Serie

/ VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Kiirzere Sonderausfiihrung

Abmessungen:

Gewicht pro Stiick = 108x50x7 mm
0,26 kg
JENZ/5

Universell verwendbare Schnellwechselklinge fiir Jenz
Holzhacker der HEM-Serie

/" verschleiffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Sonderausfiihrung

Abmessungen:

Gewicht pro Stiick m 108x50x5 mm
0.20 kg m Schnittwinkel: 40°

—




"N

KFM023

Klemmblock des Haltersystems geeignet fiir Jenz
Holzhacker der HEM-Serie

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistentem
Werkstoff

Passend zu folgenden Artikeln:
m KFMO24

Gewicht pro Stiick m JENZ/7/60
2,27 kg
KFMO024

Klemmplatte des Haltersystems geeignet fiir Jenz
Holzhacker der HEM-Serie

Gefertigt aus verschleif}festem Stahl

Passend zu folgenden Artikeln:
= KFMO23
m JENZ/7/60

Gewicht pro Stick
0,97 kg

KFMO58

Gegenmesser geeignet fir Jenz Hacker der HEM-Serie

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistenten
Messerstahl

Abmessungen:
m Lange: 1060 mm
m mit 5 Befestigungsbohrungen

Gewicht pro Stiick
114 kg

_




WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

KFMO61

; |y Gegenmesser geeignet fir Jenz Hacker der HEM-Serie
- i

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistentem
- Messerstahl

Abmessungen:
m Lange: 1209 mm
m mit 6 Befestigungsbohrungen

Gewicht pro Stiick
12.50 kg

KFMO60

; Iy Gegenmesser geeignet fir Jenz Hacker der HEM-Serie
- i

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistentem
- Messerstahl

Abmessungen:
m Lange: 1610 mm
= mit 6 Befestigungsbohrungen

Gewicht pro Sttick
16.00 kg

KFMO63

; |y Gegenmesser geeignet fir Jenz Hacker der HEM-Serie
- ]

Gefertigt aus verschleif{festem und bruchresistentem
- Messerstahl

Abmessungen:
m Lange: 1265 mm
m mit 6 Befestigungsbohrungen

Gewicht pro Stiick
13.50 kg

_




Gewicht pro Stiick
314 kg

KFMO64

Auswerfplatte geeignet fiir Jenz Hacker der HEM-Serie

Gefertigt aus verschleififestem und bruchresistentem
Messerstahl

Abmessungen:
m 163x138x15 mm

Gewicht pro Stiick
1.04 kg

KFMO65

Rotorschutzplatte geeignet fiir Jenz Hacker der
HEM-Serie

Gefertigt aus dufierst verschleif}festemn HARDOX
Stahl

Abmessungen:
m 118x100x12 mm
m fiir 108 mm Rotoren geeignet

Gewicht pro Stiick
8.85kg

KFMO68

Gegenmesser geeignet fir Jenz Hacker der HEM-Serie

Gefertigt aus verschleifffestem und bruchresistentem
Messerstahl

Abmessungen:
m 860x40x28 mm
= mit 4 Befestigungsbohrungen




WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

KSI121

N
C Schraube Gewicht pro Stiick | .
oe) M24x75-10.9 DIN912 0,35kg 25
m
L KSI122
O- Schraube Gewicht pro Stiick
p o
M16x50 8.8 DIN933 0.10 kg
KSI127
Stellschraube Gewicht pro Stiick | m
M12x25 8.8 DIN7984 0,04 kg
KSI123
Mutter Gewicht pro Stuick | m
M16 8.8 DIN934 0,01kg
KSI124
Mutter Gewicht pro Stiick m
M2410.9 DIN934 0,08 kg
KSI125
Randelscheibe Gewicht pro Stiick | m
M24 DIN6798A 0,01kg
KSl126
Unterlegscheibe Gewicht pro Stiick | M
M16 DIN126 0,04 kg

%Work smart

Profitieren Sie von gleichbleibend hoher Qualitat und Zuverlassigkeit aus
einer Hand mit dem kompletten Haltersystem von KingKong-Tools fiir
Jenz Holzhacker der HEM-Baureihe.

Ihre Vorteile mit dem KinglKong-Tools Haltersystem:

m Lange Standzeiten durch sorgfaltige Auswahl der Stahlqualitaten:
optimaler Kompromiss von Zahigkeit und Harte

m auflerst saubere Verarbeitung und Zurichtung der Schneidkante

m aggressive Schnittwinkel zur Steigerung der Ausbringung

m kurzfristige Lieferfahigkeit aller Standard-Artikel durch Lagerhaltung

—







WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

KFMOO3

, Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir
- Mus-Max Holzhacker

Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft mit Doppelschliff

Abmessungen:
m 164,5x235x20 mm
m Schnittwinkel 35°/29°

GO Passt auf folgende Mus-Max Modelle:
476k = WT9
= WTI10

KFMOO4

f Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir
Mus-Max Holzhacker

VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft mit Doppelschliff

Abmessungen:
m 140x220 x20 mm
m Schnittwinkel 35° / 29°

B TODI Passt auf folgende Mus-Max Modelle:
S0l = WT7
s WT8

KFMO31

, Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir
Mus-Max Holzhacker

Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft mit Doppelschliff

Abmessungen:

m 168 x 235 x 20 mm
m Schnittwinkel: 34° / 30°

RS, | “ Passt auf folgende Mus-Max Modelle:

4.85kg = WTIO

= W

... N |
¥

—




KFMO052

Universell verwendbare Schnellwechselklinge geeignet
flir Mus-Max Holzhacker

Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 168 x102x8 mm
m Schnittwinkel: 33°

Gewicht pro Stick
0,99 kg




WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

KFMO36

Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir

l Starchl Holzhacker
o
Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 120 x205x 18 mm

m Schnittwinkel 26°
Gewicht pro Stiick
o |
KFMO37

Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir

an ’ Starchl Holzhacker
Verschleiffester Messerstahl, wairmebehandelt,

Schneidkante gescharft

Abmessungen:
m 200 x205x18 mm

m Schnittwinkel 30°
Gewicht pro Sttick
4,50 kg







WERKZEUGE FUR
HOLZHACKER

KFMO38

Universell verwendbares Hackermesser geeignet fir
Wiist Holzhacker

/ Verschleifffester Messerstahl, warmebehandelt,

Schneidkante gescharft mit Doppelschliff (26° / 28°)

Abmessungen: 240 x 240 x 20 mm

Passt auf Modelle:

Gewicht pro Stiick m KPC-12
6,00 kg SC-796
THS-HD 710
THS-HD 712

HD 810

KFMO039

, Universell verwendbares Hackermesser geeignet fiir

Wiist Holzhack

- Ust Holzhacker
VerschleifSfester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft mit Doppelschliff (26° / 28°)

Abmessungen: 230 x 170 x 20 mm

Passt auf Modelle:
Gewicht pro Stiick = BBHK-85
5,50 kg m BBHK-100

KFMO50

Universell verwendbare Schnellwechselklinge geeignet
fir Wiist Holzhacker

/ Verschleiffester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

verbreiterte Ausfiihrung: 240 x 70 x 8 mm

Passt auf Modelle:

m KPC-12
ﬂ SC-796
THS-HD 710
THS-HD 712

HD 810

—

Gewicht pro Stiick
0,98 kg




Gewicht pro Stiick
0,68 kg

KFMO70

Universell verwendbare Schnellwechselklinge geeignet
fur Wist Holzhacker

Verschleififester Messerstahl, warmebehandelt,
Schneidkante gescharft

Standardausfiihrung: 170 x 70 x 8 mm

Passt auf Modelle:
= BBHK-85
= BBHK-100
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WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

KFS542

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen und einem
M20 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stiick . e -
m geeignet fir die meisten Anwendungen

1,59 kg

Passendes Zubehor
KSI109, KSI110, KSI114

KFS542-P

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen, zusatzlicher
KingGrit™ Aufpanzerung auf dem Grundkorper und
einem M20 Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick . .
m Einsatz auf den Aulenpositionen des Rotors

1,60 kg

Passendes Zubehor
KSI109, KSI110, KSI114

Werkzeughalter geeignet fir Forstmulcher von FAE

Halter mit einer M20 Befestigungsbohrung, geeignet fiir
Rotoren mit Radius r = 98 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir simtliche Anwendungen geeignet

ich ack
g;vsvt tproStid | s Passende Wechselschlegel:
e BFS542, BFS542-P




KFS1141

Hartmetallbestuickter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen und einer
Aufnahmebohrung fiir eine Hammerkopfschraube

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
= bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stiick . e -
m geeignet fiir die meisten Anwendungen

1,43 kg

Passendes Zubehor
KSI140, KSI137

KSI109

Schraube Gewicht pro Stiick | u
M20x1,5x70mm 0,22 kg

KSI110

Unterlegscheibe Gewicht pro Stiick | M
M20 Schnorr-Ring 0,02 kg

¥OoH3IaNnz

KSI140
Hammerkopfschraube Gewicht pro Stiick | u
M20x1,5x130 12.9 0,45 kg

KSI137
Mutter selbstsichernd Gewicht pro Stiick | m
M20x1,5 - 10.9 DIN980 0,04 kg
KSI114
ﬂ Nordlock Sicherungsring Gewicht pro Stiick | M
M20 Nordlock 0,01kg




WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

KFS456

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen und zwei
M16 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stiick . e -
m geeignet fir die meisten Anwendungen

1,58 kg

Passendes Zubehor
SI302, S1303, KSI111

KFS541

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen,zusatzlichem
Hartmetallschutz auf dem Grundkérper und zwei M16
Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick . .
m Einsatz auf den Aufienpositionen des Rotors

1,62 kg

Passendes Zubehor
SI1302, SI1303, KSI111

KHSO02

Werkzeughalter geeignet flr Forstmulcher von FAE

Halter mit zwei M16 Befestigungsbohrungen, geeignet
fiir Rotoren mit Radius r = 98 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

g:v;i;ht pro Stick | g Passende Wechselschlegel:
28 BFS456, BFS457, BFS541




S1302

Schraube
M16x1,5x70-12.9 DIN912

¥oH3daNz

Gewicht pro Stick
0,09 kg

SI303

Schraube
M16x1,5x40-12.9 DIN912

Gewicht pro Stick
0,09 kg

KSI111

Unterlegscheibe
M16 Schnorr-Ring

Gewicht pro Stick
0,01kg




WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

BFS345/S

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit eingelassener Hartmetallspitze und zwei M16
Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stack m bodennahe Anwendungen
236 kg m geeignet fir die meisten Anwendungen

Passendes Zubehor
SI307, SI1308

BFS546

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Zahn mit robusterem Hartmetall und zwei M16 Feinge-
winde

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m Mulchen und Fréasen in steinigem Boden
2,47 kg

Passendes Zubehor
SI307, SI1308

KFS1139

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstfrasen von FAE

Zahn mit extra grofiem Steinbrecherhartmetall und zwei
M16 Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m Mulchen und Frasen in steinigem Boden
3,05kg

Passendes Zubehor
SI307,SI1308




Gewicht pro Stiick
143 kg

r

BF14/2

Hartmetallbestuickter Steckzahn geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Steckzahn mit eingelassener Hartmetallspitze und
Querbohrung zur Sicherung

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen
m geeignet fiir die meisten Anwendungen

¥oH3dNz

SI307

Schraube Gewicht pro Stiick | u.
M16x1,5x80-12.9 DIN912 0,16 kg
Schraube Gewicht pro Stiick | u.
M16x1,5x120-12.9 DIN912 0.21kg




WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

Gewicht pro Stiick
2,11kg

KFS476

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher und Forstfrasen von FAE

Zahn mit eingelassener Hartmetallspitze und einem
M24 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen
m geeignet fir die meisten Anwendungen

Passendes Zubehor
KSI107, KSI108

Gewicht pro Stick
247 kg

KHSOO03

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von FAE

Halter mit einer M24 Befestigungsbohrung, geeignet fiir
Rotoren mit Radius r = 169 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

Passende Werkzeuge:
KFS476

KSI107

=
¥OoH3IaNZ

Schraube Gewicht pro Stiick | .

M24x2x70-12.9DIN912 0,38 kg 50
KSI108

Unterlegscheibe Gewicht pro Stiick | .

M24 Schnorr-Ring 0,02 kg 200

w
(o]







WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

Gewicht pro Sttick
1,68 kg

BFS18

Hartmetallbestiickter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Freischwingender Schlegel mit Hartmetallplatten,
passend auf eine 30 mm Steckwelle

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m Material frei von Storstoffen
m abrasive Anwendungen

Gewicht pro Stiick
177 kg

KFS1015

Aufgepanzerter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Freischwingender Schlegel mit KingGrit™ Verschleif3-
schutz, passend auf eine 30 mm Steckwelle

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m verunreinigtes Material mit vielen Storstoffen
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stick
271kg

KFS12

Hartmetallbestlckter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von FAE

Freischwingender Schlegel mit eingelassenen
Hartmetallstiften, passend auf eine 35 mm Steckwelle

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung
m Material frei von Storstoffen
m abrasive Anwendungen







WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

Gewicht pro Stiick
1,65 kg

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Seppi

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen und einem
M16 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fiir die meisten Anwendungen

Passendes Zubehor
SI129, KSI131

Gewicht pro Stiick
1,66 kg

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Zahn mit eingelassenen Hartmetallspitzen,zusatzlichem
Hartmetallschutz auf dem Grundkérper und einem M16 Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen
m abrasives Ausgangsmaterial

Passendes Zubehor
SI129, KSI131

Gewicht pro Stiick
1,69 kg

KFS1090

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Zahn mit groflem Steinbrecher-Hartmetall, zusatzlichem
Hartmetallschutz auf dem Grundkérper und einem M16 Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung
m Forstfrasen
m Steinzerkleinerung

Passendes Zubehor
SI129, KSI131




dOH3dNz

SI129

Schraube
M16x1.5x90-10.9 DIN960

KSI131

Unterlegscheibe
M16 Sperrkant-Ring

O

Gewicht pro Stiick | m
016 kg
Gewicht pro Stiick | m
0.01kg




WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

BFS537

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Zahn mit drei Hartmetallspitzen und einer
Befestigungsbohrung

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fir die meisten Anwendungen

Gewicht pro Stiick
1,90 kg

BFS538

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Seppi

Zahn mit zwei grofien Hartmetallen fiir zusatzliche
Effektivitat

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung

m bodennahe Anwendungen
g m abrasives Ausgangsmaterial

Gewicht pro Stiick
195 kg







WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

BFS18

Hartmetallbestiickter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Freischwingender Schlegel mit Hartmetallplatten,
passend auf eine 30 mm Steckwelle

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m Material frei von Storstoffen

Gewicht pro Stick .
m abrasive Anwendungen

168 kg

KFS1015

Aufgepanzerter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Freischwingender Schlegel mit KingGrit™ Verschleif3-
schutz, passend auf eine 30 mm Steckwelle

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m verunreinigtes Material mit vielen Storstoffen
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Sttick
177 kg

KFS1041-P

Aufgepanzerter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Freischwingender Schlegel mit KingGrit™ Verschleif3-
schutz, passend auf eine 25 mm Steckwelle

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m verunreinigtes Material mit vielen Stérstoffen
1,68 kg = bodennahe Anwendungen

—




Hartmetallbestiickter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von Seppi

Freischwingender Schlegel mit vier Hartmetallspitzen,
passend auf eine 35 mm Steckwelle

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
g m fir die meisten Anwendungen empfohlen

Gewicht pro Stick )
m abrasive Anwendungen

3,88kg




WERKZEUGE FUR .
FORSTMULCHER P FUR BRADCO /

MAGNUM

BFS469

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Bradco / Magnum

Zahn mit solidem Hartmetallschutz und zwei M16
Feingewinde

Einseitige Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m geeignet fir die meisten Anwendungen

1,42 kg

BFS468

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Bradco / Magnum

Zahn mit solidem Hartmetallschutz und zwei M16
Feingewinde

Doppelseitige Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fir die meisten Anwendungen

Gewicht pro Stiick
1,45 kg







WERKZEUGE FUR .
FORSTMULCHER P FUR GYRO-TRAC /

DENIS CIMAF

BFS580

Wechselzahn geeignet fiir Forstmulcher von Gyro-Trac
und Denis Cimaf

Zahn aus verschleifffestem Stahl

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fir die meisten Anwendungen

Gewicht pro Stiick m ungescharft fiir die individuelle Bearbeitung

115 kg

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)

BFS581

Wechselzahn geeignet fiir Forstmulcher von Gyro-Trac
und Denis Cimaf

Zahn aus verschleififestem Stahl und vorgescharfter
Klinge

Schnittaggressive Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fir die meisten Anwendungen

Gewicht pro Stiick . . ) . . .
m optimal wenn ein aggressives Schnittverhalten gewiinscht ist

112 kg

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)

BFS580-P

Wechselzahn geeignet fiir Forstmulcher von Gyro-Trac
und Denis Cimaf

Zahn aus verschleififestem Stahl und
zusitzlicher King Grit Aufpanzerung auf der Klinge

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m verunreinigtes Material
m Einsatz auf den Auflenpositionen des Rotors

Gewicht pro Stiick
1,20 kg

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)

_




KFS1087

Gewicht pro Stick
120 kg

Wechselzahn geeignet fiir Forstmulcher von Gyro-Trac
und Denis Cimaf

Zahn aus verschleif}festem Stahl und
vorgescharfter Klinge

Schnittaggressive Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fir die meisten Anwendungen
m optimal wenn ein aggressives Schnittverhalten gewiinscht ist

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)

Gewicht pro Stiick
1,30 kg

BFS579

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Gyro-Trac und Denis Cimaf

Zahn mit drei innovativen Schaufelhartmetallen

Schnittaggressive Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung
m Mulchen ohne Bodenkontakt
m Material frei von Stérstoffen (z.B. Steine)

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)

Gewicht pro Stiick
1,28 kg

BFS582

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Gyro-Trac und Denis Cimaf

Zahn mit drei Hartmetallspitzen

Schlagunempfindliche Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fiir den Einsatz in steinigem Untergrund
m Einsatz auf den Auflenpositionen des Rotors

Passendes Zubehor
SI1G, KSI113, KSI114 (siehe Seite 52)




WERKZEUGE FUR _ -
FORSTMULCHER P FUR GYRO-TRAC /

DENIS CIMAF

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von
Gyro-Trac und Denis Cimaf

Halter mit einer M20 Befestigungsbohrung, geeignet fiir
Rotoren mit Radius r = 125 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stack | “ m fir sdmtliche Anwendungen geeignet

400 kg Passende Wechselschlegel:

BFS580, BFS581, BFS580-P, BFS579, BFS582, KFS1087

E T Schraube Gewicht pro Stiick | .

ve) M20x1.5x80-10.9 DIN960 026 kg 75

m

T

%. G Mutter Gewicht pro Stiick | .
M20x1,5 DIN934 KL.10.9 0.04kg 200

KSI114

EJ Nordlock Sicherungsring Gewicht pro Stiick | .
M20 Nordlock 0,01kg 200







WERKZEUGE FUR .
FORSTMULCHER P FUR TMC CANCELA

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von TMC Cancela

Zahn mit zwei eingelassenen Hartmetallspitzen und
zwei M16 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m fir die meisten Anwendungen geeignet
1,49 kg | ﬂ m guter Allrounder

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von TMC Cancela

Zahn mit zwei eingelassenen Hartmetallspitzen,
zusatzlichem Hartmetallschutz auf dem Grundkérper
und zwei M16 Feingewinde

Hochleistungsausfiihrung

Gewicht pro Stiick Einsatzempfehlung
1,69 kg m verunreinigtes Material

m Einsatz auf den Aufienpositionen des Rotors




Gewicht pro Stiick
3,61kg

BHS71

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von
TMC Cancela

Halter mit zwei M16 Befestigungsbohrungen, geeignet
fiir Rotoren mit Radius r = 210 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir simtliche Anwendungen geeignet

Passende Wechselschlegel:
BFS535, BFS535-SD

Gewicht pro Stiick
3,70 kg

BHS72

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von
TMC Cancela

Halter mit zwei M16 Befestigungsbohrungen, geeignet
fiir Rotoren mit Radius r = 150 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

Passende Wechselschlegel:
BFS535, BFS535-SD

Gewicht pro Stiick
3,35kg

BHS75

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von
TMC Cancela

Halter mit zwei M16 Befestigungsbohrungen, geeignet
fiir Rotoren mit Radius r = 122,5 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

Passende Wechselschlegel:
BFS535, BFS535-SD




WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER _ FUR TMC CANCELA

BFS629

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von TMC Cancela

Innovatives Stufenwerkzeug mit vier Hartmetallspitzen
und zwei M18 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stiick S ) .
m fir die meisten Anwendungen geeignet

2,15 kg

BFS630

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von TMC Cancela

Innovatives Stufenwerkzeug mit vier Hartmetallspitzen
und zusétzlichem Hartmetallschutz auf dem
Grundkérper

Hochleistungsausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick s . .
m fir &uflerst abrasive Anwendungen geeignet

2,17 kg

BFS630-P

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von TMC Cancela

Innovatives Stufenwerkzeug mit vier Hartmetallspitzen,
zusétzlichem Hartmetallschutz und Aufpanzerung auf
dem Grundkorper

Sonderausfiihrung

Gewicht pro Stiick Einsatzempfehlung
302kg m fir schwerste Forstfras-Anwendungen geeignet

m Einsatz auf den Auflenpositionen des Rotors




Gewicht pro Stiick
5,29 kg

BHS78

Werkzeughalter geeignet fiir Forstmulcher von
TMC Cancela

Halter mit zwei M18 Befestigungsbohrungen, geeignet
fiir Rotoren mit Radius r = 150 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

Passende Wechselschlegel:
BFS629, BFS630, BFS630-P

Gewicht pro Stick
518 kg

BHS79

Werkzeughalter geeignet fir Forstmulcher von
TMC Cancela

Halter mit zwei M18 Befestigungsbohrungen, geeignet
fir Rotoren mit Radius r = 210 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m fir samtliche Anwendungen geeignet

Passende Wechselschlegel:
BFS629, BFS630, BFS630-P




WERKZEUGE FUR |
FORSTMULCHER P FUR TMC CANCELA

BFS593-P

Wendezahn geeignet fiir Forstmulcher von
TMC Cancela

Zahn mit KingGrit™ Aufpanzerung an beiden
Schneidkanten

Schlagunempfindliche Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m bodennahe Anwendungen
078 kg | B m fir Anwendungen mit vielen Storstoffen

BHS81

Werkzeughalter geeignet fiir das Mini-Bagger System
von TMC Cancela

Halter mit einer M16 Befestigungsbohrung, geeignet fiir
Rotoren mit Radius r = 84 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m fir sdmtliche Anwendungen geeignet
173 kg

Passende Wechselschlegel:
BFS593-P







WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

Gewicht pro Stiick
218 kg

KFS1153

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von AHWI

Zahn mit zwei eingelassenen Hartmetallspitzen und
horizontalen Durchgangsbohrungen

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen
m fir die meisten Anwendungen geeignet

Gewicht pro Stiick
0,83 kg

KFS1158

Hartmetallbestlckter Wechselschlegel geeignet fiir
Forstmulcher von AHWI

Schlegel mit grofier Hartmetallspitze und einer
Durchgangsbohrung

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen
m fir die meisten Anwendungen geeignet







WERKZEUGE FUR |
FORSTMULCHER P FUR PLAISANCE

KFS1155

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Plaisance

Zahn mit grofier Hartmetallspitze und zwei
Durchgangsbohrungen

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m bodennahe Anwendungen

Gewicht pro Stiick S ) .
m fir die meisten Anwendungen geeignet

1,20 kg

KFS1076

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Forstmulcher von Plaisance

Zahn mit zwei eingelassenen Hartmetallspitzen und
einem M16 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m bodennahe Anwendungen
1,00 kg | ﬂ m fiir die meisten Anwendungen geeignet

BFS76

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Plaisance

Zahn mit zwei Hartmetallspitzen und einer @22mm
Durchgangsbohrung

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m bodennahe Anwendungen
225kg | g m fir die meisten Anwendungen geeignet

—







WERKZEUGE FUR
FORSTMULCHER

KFS385

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Loftness

Zahn mit zwei eingebetten Hartmetallspitzen und zwei
5/8" Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m geeignet fir die meisten Anwendungen
0,80 kg m bodennahes Mulchen

BHS49

Werkzeughalter geeignet fir Forstmulcher von
Loftness

Halter mit zwei 5/8“ Befestigungsbohrungen, geeignet
flir Rotoren mit Radius r = 101,6 mm

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung

Gewicht pro Stiick m fir simtliche Anwendungen geeignet
312 kg

Passender Wechselzahn:
KFS385







WERKZEUGE FUR _ -
FORSTMULCHER P FUR BERTI

KFS1148

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Forstmulcher von Berti

Zahn mit zwei eingebetten Hartmetallspitzen und
einem M20 Feingewinde

Standardausfiihrung

Einsatzempfehlung
m geeignet fiir die meisten Anwendungen

Gewicht pro Stuick
m bodennahes Mulchen

2,03 kg
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WERKZEUGE FUR _ -
STOCKFRASEN P FUR RAYCO / FSI /

CARLTON / VERMEER

BFS232

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Rechte Ausfiihrung mit Bohrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m zusétzliches Hartmetallplattchen ermoglicht
verlangerte Standzeiten

Gewicht pro Stick
0,68 kg

BFS242

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Linke Ausfiihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m zusatzliches Hartmetallplattchen erméoglicht
verlangerte Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,68 kg

BFS234

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn mit einer Hartmetallspitze

) )/ /) Gerade Ausfiihrung mit Bohrung

Einsatzempfehlung
Gewicht pro Stick
0,64 kg

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen




Gewicht pro Stiick
0,64 kg

BFS241

Hartmetallbestilickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn mit einer Hartmetallspitze

Gerade Ausflihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

Zubehor ebenfalls erhaltlich:

Die passenden Schrauben zu diesem Werkzeugsystem finden Sie auf Seite 76.




WERKZEUGE FUR _ -
STOCKFRASEN P FUR RAYCO / FSI /

CARLTON / VERMEER

BF34

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Gerade Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
Gewicht pro Stiick m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
020 kg | 8 m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Rechte Ausfiihrung

Einsatzempfehlung
Gewicht pro Stiick m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
0.20 kg | E m qualitativ hochwertiges Hartmetall fir lange
Standzeiten

BF35

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Linke Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,20 kg




BHF13

Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Rayco, FSI,
Carlton und Vermeer

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Gewicht pro Stiick
0,59 kg

BHF14

Werkzeughalter geeignet fir Stockfrasen von Rayco, FSI,
Carlton und Vermeer

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei Bohrungen

Einsatzempfehlung
m sdmtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

Gewicht pro Stiick m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

059kg

Zubehor ebenfalls erhaltlich:

Die passenden Schrauben zu diesem Haltersystem finden Sie auf Seite 76.




WERKZEUGE FUR
STOCKFRASEN

FUR RAYCO / FSI /

CARLTON / VERMEER

Gewicht pro Stiick
0,25 kg

BFS482

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Gerade Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stick
0,25 kg

BFS480

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Rechte Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,25 kg

BFS481

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Rayco, FSI, Carlton und Vermeer

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Linke Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten
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Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Rayco, FSI,
Carlton und Vermeer

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Gewicht pro Stiick
0,54 kg

BHS60

Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Rayco, FSI,
Carlton und Vermeer

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausflihrung mit zwei Bohrungen

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
Gewicht pro Stiick m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

054 kg

Zubehor ebenfalls erhaltlich:

Die passenden Schrauben zu diesem Haltersystem finden Sie auf Seite 76.




WERKZEUGE FUR .
STOCKFRASEN X FUR RAYCO / FSI /

CARLTON / VERMEER

Schraube Gewicht pro Stiick | m
M16x1,5x40-12.9 DIN912 0,12 kg

¥oH3gNnz
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Schraube Gewicht pro Stiick | m
M16x1,5x50-12.9 DIN912 0.12 kg

Schraube Gewicht pro Stiick | M
M16x1,5x60-12.9 DIN912 0.12kg

S1304

Schraube Gewicht pro Stiick m
M16x1,5x65-12.9 DIN912 0,12 kg

S1302

Schraube Gewicht pro Stiick m
M16x1,5x70-12.9 DIN912 0,12 kg







WERKZEUGE FUR
STOCKFRASEN

BFS400

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Laski

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Linke Ausfiihrung mit zwei M12 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m zusétzliches Hartmetallplattchen ermoglicht

Gewicht pro Stiick - .
verlangerte Standzeiten

0,70 kg

BFS399

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Laski

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Rechte Ausfiihrung mit Bohrung

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m zusétzliches Hartmetallplattchen ermoglicht

Gewicht pro Stiick - .
verlangerte Standzeiten

0,70 kg

BFS398

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Laski

Zahn mit einer Hartmetallspitze

Gerade Ausfiihrung mit zwei M12 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

Gewicht pro Stiick
0,70 kg




BFS401

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Laski

Zahn mit einer Hartmetallspitze

Gerade Ausfilihrung mit Bohrung

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

Gewicht pro Stiick
0,70 kg

SI1330

Schraube

Gewicht pro Stiick | M
M12x1.75x45-10.9 DIN912 0,04 kg
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WERKZEUGE FUR
STOCKFRASEN

BFS232

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Rechte Ausfiihrung mit Bohrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m zusitzliches Hartmetallplattchen ermoglicht
verlangerte Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,68 kg

BFS242

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn mit zwei Hartmetallplattchen

Linke Ausfiihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

Gewicht pro Stiick m zusitzliches Hartmetallplattchen ermoglicht
0,68 kg verlangerte Standzeiten

BFS234

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn mit einer Hartmetallspitze

I )/ / Gerade Ausfiihrung mit Bohrung
Einsatzempfehlung
Gewicht pro Stiick
0,64 kg

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen




Gewicht pro Stiick
0,64 kg

BFS241

Hartmetallbestuickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn mit einer Hartmetallspitze

Gerade Ausflihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung

= samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

dOoH3dNZz

SI303
Schraube Gewicht pro Stiick | m
M16x1,5x40-12.9 DIN912 0,12 kg
Schraube Gewicht pro Stiick | M
M16x1,5x50-12.9 DIN912 0,12 kg

SI301
Schraube Gewicht pro Stick | m
M16x1,5x60-12.9 DIN912 0,12 kg
Schraube Gewicht pro Stiick M
M16x1,5x65-12.9 DIN912 0,12 kg

SI302
Schraube Gewicht pro Stiick M
M16x1,5x70-12.9 DIN912 0,12 kg




WERKZEUGE FUR
STOCKFRASEN

Gewicht pro Stiick
0,20 kg

BF34

Hartmetallbestlickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Gerade Ausflihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fir lange
Standzeiten

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Rechte Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,20 kg

Gewicht pro Stick
0,20 kg

BF35

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze

Linke Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten




Gewicht pro Stiick
0,59 kg

BHF13

Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Ufkes
Greentec

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausflihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Gewicht pro Stick
0,59 kg

BHF14

Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Ufkes
Greentec

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei Bohrungen

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Zubehér ebenfalls erhaltlich:

Die passenden Schrauben zu diesem Haltersystem finden Sie auf Seite 81.




WERKZEUGE FUR
STOCKFRASEN

Gewicht pro Stiick
0,25 kg

BFS482

Hartmetallbestiickter Wechselzahn geeignet fir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Gerade Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,25 kg

BFS480

Hartmetallbestlckter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Rechte Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fiir lange
Standzeiten

Gewicht pro Stiick
0,25 kg

BFS481

Hartmetallbestuickter Wechselzahn geeignet fiir
Stockfrasen von Ufkes Greentec

Zahn des zweiteiligen Fraszahnsystems mit einer
Hartmetallspitze und Verdrehsicherung

Linke Ausfiihrung

Einsatzempfehlung

m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen

m qualitativ hochwertiges Hartmetall fir lange
Standzeiten




Gewicht pro Stiick
0,54 kg

Werkzeughalter geeignet fiir Stockfrasen von Ufkes
Greentec

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei M16 Feingewinde

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Gewicht pro Stiick
0,54 kg

BHS60

Werkzeughalter geeignet fir Stockfrasen von Ufkes
Greentec

Halter des zweiteiligen Fraszahnsystems

Ausfiihrung mit zwei Bohrungen

Einsatzempfehlung
m samtliche Wurzelstockfras-Anwendungen
m gefertigt aus qualitativ hochwertigem Stahl

Zubehor ebenfalls erhiltlich:

Die passenden Schrauben zu diesem Haltersystem finden Sie auf Seite 81.




KING KONG TOOLS
FAN-ECKE

Zeigen Sie Flagge mit der neuen KingKong-Tools Kollektion.

Machen Sie sich und anderen eine Freude und génnen Sie sich hochwertige Kleidung
und Accessoires von KinglKong-Tools. Vertrauen Sie dabei auf eine sehr gute
Verarbeitung und Langlebigkeit unserer Produkte, denn bei unseren Werkzeugen wie
auch bei unseren Fan-Artikeln gilt: die Qualitat muss stimmen!

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit der aktuellen KingKKong-Tools Kollektion.

Jetzt auch online:
www.kingkong-tools.de/fan-ecke

T-Shirt: King Kong Tools

Hochwertiges T-Shirt mit KinglKong-Tools Logo Aufdruck

Farbe: schwarz

in verschiedenen Grofen erhaltlich (S-XXL) Preis
als Manner- und Damenshirt verfiigbar 19,90€ pro Stk
$23,90 USD pro Stk

T-Shirt: My boss is a monkey

Hochwertiges T-Shirt mit lustigem Aufdruck
,,My boss is a monkey*

Farbe: schwarz

Preis
in verschiedenen Gréfien erhaltlich (S-XXL) 19,90<€ pro Stk
als Manner- und Damenshirt verfiigbar $23,90 USD pro Stk
T-Shirt: KingKong ,,The Original“

Hochwertiges T-Shirt mit KingKong Stempel-Aufdruck
und Schriftzug ,,The Original since 1996
Farbe: anthrazit .

Preis
in verschiedenen Groflen erhiltlich (S-XXL) 24,90<€ pro Stk
als Manner- und Damenshirt verfiigbar $29,90 USD pro Stk

—




Stofftier Gorilla

Ein kleiner Gorilla zum Liebhaben. Schwarz und
originalgetreu mit braunem Kopf und grauem Riicken,
ca. 25cm hoch, flauschig, qualitativ hochwertig.

Hergestellt in Deutschland. Preis
9,90€ pro Stk

$11,90 USD pro Stk

Kuckucksuhr

Original Schwarzwalder Kuckucksuhr mit traditionell
mechanischem Uhrwerk, handgeschnitzt und
verarbeitet im Schwarzwald. Ein echter Schleich Gorilla
rundet das KinglKong-Tools Erscheinungsbild ab. Ein

. R N Preis
lel}:r. Hingucker fir Liebhaber und die, die es werden 179,00€ pro Stk
$219,00 USD pro Stk
Bausteinkoffer KingKong, klein
Wunderschén gearbeiteter Bausteinkoffer mit 60 natur-
belassenen qualitativ hochwertigen Holzteilen zum Bau
von Stadten, Hausern und sonstigen Kinderphantasien.
Verschiedene Formen fiir kreative kleine Bauunterneh- .
mer im Alter von 2 - 8 Jahren. Hergestellt in deutschen Preis
Behindertenwerkstitten. 88,00€ pro Stk
$109,00 USD pro Stk
Bausteinkoffer, Frobel Bausteine, 60 Teile, natur
Bausteinkoffer Kinglkong, grof3
Wunderschén gearbeiteter Bausteinkoffer mit 156 na-
turbelassenen Holzteilen. Verschiedene Langen fiir den
Strafen- und Hauser- und Mauerbau fiir Kinder im Alter
von 3 - 8 Jahren. Hergestellt in deutschen Behinderten- \
werkstétten. Preis
97,00<€ pro Stk
$118,00 USD pro Stk

Bausteinkoffer, Quaderbausteine, 156 Teile, natur




HERSTELLUNGSPROZESSE
BEI KINGKONG-TOOLS

Die Herstellung unserer leistungsfahigen Hartmetallwerkzeuge erfordert
verschiedenste technisch auflerst aufwandige Fertigungsschritte. In jedem dieser
Schritte wird die Qualitat des Endprodukts entscheidend mitbestimmt. Deshalb legen
wir besonderen Wert auf sorgfltige Qualitatssteuerung und -kontrolle im gesamten
Produktionsprozess.

Herstellung der Schneiden aus Hartmetall

Die Hartmetallschneiden der Werkzeuge werden durch Pressen und Sintern von
Pulvermischungen, vor allem aus Wolframkarbid (WC) und Kobalt (Co) hergestellt.
Rezeptur, Korngréfie und Geometrie werden dabei genau auf die angestrebte Anwendung
des Werkzeugs abgestimmt. Zunachst werden die Komponenten in speziellen Mihlen
gemischt und auf die gewilinschte Korngréfle zerkleinert. Anschlieffend wird das
Pulvergemisch im Spriihturm fiir das Pressen granuliert. Mischungsverhaltnis, Korngrofie
und weitere Eigenschaften des Granulats werden standig im Labor untersucht und
anschliefiend fir die folgenden Fertigungsschritte freigegeben.

Verbindung von Werkzeuggrundkérper und Schneide

Die Grundkorper der Werkzeuge sind meist hochgenau
bearbeitete Schmiedeteile aus verschleififesten
Vergltungsstahlen bester Qualitat. Mit speziell entwickelten
Hartloten wird die Hartmetallschneide mit dem
Werkzeugkorper duflerst fest verbunden. Die Haltekraft
der Lotverbindung wird laufend durch Bruchversuche
dokumentiert. Je nach Anwendung werden die Grundkorper
anschlieffend in Teilen oder vollstandig gehartet und
erreichen eine sehr hohe Verschleif¥festigkeit. Eine
abschlieflende Strahlbehandlung erzeugt eine seidenmatt
glanzende Oberflache, die einen wirksamen Rostschutz
darstellt.

Durch die permanente intensive Qualitatsiiberwachung aller
Fertigungsschritte liefern wir Werkzeuge gleich bleibend
hoher Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit, die am Markt
Mafistabe setzen.

?:ﬂ'ﬂlll_|
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Die richtige Losung:

»King Grit™« und »King Shield™« Verschleif3schutztechnologien von KingKong-Tools

Mit unseren High-Tech-Schweiflverfahren zur Herstellung duflerst verschleifibestandiger Panzerungen kénnen Sie
die Standzeit der Werkzeuge und deren Produktivitat im Einsatz deutlich steigern.

King Grit™

Die King Grit™ - Technologie basiert auf dem Schutzgas-Lichtbogen-
Schweifdverfahren, wobei der Schweiflstelle ber eine Dise Schutzgas
zugefihrt wird, welches das fliissige Metall unter dem Lichtbogen vor Oxidation
schitzt.

Durch  Zufihrung  von
Hartmetallsplitt in  das
Schweiflbad erweitern wir
dieses Verfahren um eine
entscheidende Komponente.
Die scharfkantigen Hartmetallsplitt-Kérner mit homogener Korngrofie
erzeugen eine schneidaktive Panzerung mit hoher Widerstandsfahigkeit gegen
Schlageinwirkung - optimal fir den Einsatz in schnelllaufenden Schreddern
bei verunreinigtem Material.

King Shield™

In manchen Anwendungen steht nicht so sehr die Aggressivitat der Oberflache
im Vordergrund. Beispielsweise zeigen Rundschaftmeifiel, die im Wegebau
bei der Zerkleinerung von stark abrasivem Gestein eingesetzt werden, starken
Verschleis am Stahlkopf. Eine King Shield™ Panzerung in diesem Bereich
schiitzt besonders effektiv vor dem Auswaschen.

Bei diesem Verfahren, einem Plasma-Pulver-Auftragsschweiflen wird ein
wolframkarbidhaltiges Metallpulver im Plasma-Lichtbogen geschmolzen und
auf das Werkstlick aufgetragen. Die extremen Temperaturen beim Schweifien
erzeugen einen Schweiffauftrag mit einer glatten und extrem harten
Oberflache, die auch dem enormen Verschleifd beim Frasen von quarzhaltigen
Mineralien widerstehen kénnen.

Wir bieten auch mafigeschneiderte Losungen fir lhr spezielles
Verschleifiproblem. Rufen Sie uns an! Wir finden sicher den richtigen »Panzer«
fur Sie.




UNTERNEHMENSPROFIL
VON KINGKONG-TOOLS

Uber KingKKong-Tools
KingKong-Tools leisten Unglaubliches.

Unter hartesten Bedingungen sind sie auf der ganzen Welt im
Einsatz - sie mulchen zum Beispiel in Kanada und in den USA,
helfen beim Wegebau in Skandinavien oder Osterreich und erfiillen
in hunderten von Schreddern in Deutschland Tag fiir Tag ihre Pflicht.

Die unerreichte Zuverlassigkeit unserer Werkzeuge, die schnelle,
unkomplizierte Abwicklung und die hohe Verfugbarkeit tiberzeugen
immer mehr Kunden in der ganzen Welt.

Unser junges, hoch motiviertes Innendienst-Team unterstlitzt Sie
gerne bei der Auswahl des optimalen Werkzeugs fur Ihre Maschine,
sorgt fur eine schnelle Bearbeitung lhres Auftrags und die plnktliche
Lieferung. Flr praktisch alle Modelle der etablierten Hersteller von Forstmulchern, Stockfrasen, Holzschreddern,
Steinbrechern und Holzhackern sind die Werkzeuge von unseren Lagern in Deutschland und den USA sofort lieferbar.

Mit der Anwendungserfahrung von 19 Jahren und dank der unerreichten Hartmetallqualitat konnen wir als einziger
Anbieter das Werkzeug speziell fur Ihre Zerkleinerungsaufgabe
entwickeln und optimieren.

Unserer erfahrenen Anwendungstechniker analysieren die
Situation zunachst gemeinsam mit lhnen vor Ort und erarbeiten
in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus den
Herstellerwerken eine individuelle Losung. Der Vorteil fir Sie
wird sofort splrbar: Durch die Auswahl der geeigneten Geometrie
und Hartmetallsorte steigern wir die Ausbringung lhres Mulchers,
Schredders, Hackers oder Steinbrechers erheblich und verldngern
gleichzeitig die Wechselintervalle der Werkzeuge. Das spart Zeit
und Geld.

Sprechen Sie mit uns - wir beraten Sie gerne!

KingKong-Tools GmbH & Co. KG

Karl-Simon-Str. 12
78733 Aichhalden
Deutschland

Telefon: +49(0)7422/270099-100
E-Mail: info@kingkong-tools.com




KingKKong-Tools Standorte

Die KingKong-Tools GmbH & Co. KG ist ein
weltweit agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in
Aichhalden im Schwarzwald.

Fir unsere Kunden ist die schnelle Verfiigbarkeit der
Verschleifwerkzeuge &duflerst wichtig. Wir halten
daher umfangreiche Lagerbestande aller Standard-
Artikel an zwei verschiedenen Standorten in den
USA und an unserem Hauptsitz in Deutschland
vor. Mit den angeschlossenen Vertriebsabteilungen
bearbeiten wir von dort aus die entsprechenden —

Alle Standard-Artikel ab

Markte. Lager verfiigbar

KingKong-Tools Hauptsitz
in Aichhalden, Deutschland

King Kong Tools LLC Hauptsitz USA
753 Church Street
Buford,GA 30518

Bereits seit 2009 werden unsere Kunden in Kanada und den USA
von unserem US- Hauptsitz in Buford, Georgia aus beraten und
beliefert.

Hauptsitz USA in Buford,GA @ +1678-765-7930

King Kong Tools LLC Distributionszentrum USA West

165 Enterprise Court Zur intensiveren Betreuung und noch schnelleren Belieferung
Galt, CA 95632 unserer Kunden an der US-amerikanischen Westkiste haben

wir 2012 unser neues Distributionszentrum in Galt, Kalifornien
@ +1209-745-5900 eroffnet. Mit seinen immensen Kapazitaten wird es unser Prinzip
Lager USA West in Galt,CA der »Lieferung am niachsten Tag« optimal unterstiitzen.

Das KingKong-Tools Team
Unser Bestreben bei KingKong-Tools ist es, unseren Kunden bestmogliche Produkte und hervorragenden
Kundenservice zu bieten. Daher setzen wir auf modernste Fertigungstechnologien und auf optimale und personliche

Beratung durch unser erfahrenes und hoch motiviertes Team.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!




www.kingkong-tools.com

Hochwertige
Werkzeuge fur

Holzrecycling

Holzhacker
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Hotline:
+49(0)7422/270099-100
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